
KRAN - CRANE A B C D L max 

T15 A26  510 120 770 500 3000 

T15 A27  520 140 830 610 3000 

T15 A28  530 170 880 840 4000 

ABMESSUNGEN - DIMENSIONS 

KRAN - CRANE A B 

T15 A26  1360 690 

T15 A27  1360 690 

T15 A28  1360 790 
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TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA  



Einfüllstopfen 
Filling plug 

Hydraulikanschluss 
Hydraulic connection 

Ablasstopfen
Drain plug 

Bohrung für Elektroanschlüsse 
Hole for electrical connection 

Kapazität Öltank 10,7 L 
Capacity oil tank 10,7 L

Kapazität Öltank 15 L 
Capacity oil tank 15 L

Standard-Steuerpult / Standard control panel 

Mindestabstand 
minimum distance

Steuerpult mit Fernsteuerung / control pa    nel with remote control   

Befestigung Lochbild 
holes pattern for mounting

Öltank für Version H 
Oil tank version H  

Filter

Steueraggregat (Version E) 
Generators (Version   E)

Ölstandanzeige 
Oil level indicator 

TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA  



VERSION 
TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA  

T15 A26  T15 A27  T15 A28  
TRAGLASTMOMENT 
LOAD MOMENT  41 mNk

STANDARD AUSSCHÜBE (hydr./mech.)
STANDARD EXTENDING BOOMS    (hydr. /mech.) N° 1H+1M 2H+1M 3H+1M 

STANDARD REICHWEITE 
STANDARD REACH m 3,.00 3,.00 4,.00 

SCHWENKBEREICH
SLEWING ANGLE   °033 °

MAX. SCHRÄGE
 MAX. INCLINATION  °5 °

SCHWENKMOMENT 
SLEWING MOMENT  6.1 mNk

ERREICHBARE HÖHE AB KRANBASIS STANDARD 
ACHIEVABLE HEIGHT FROM CRANE BASE STANDARD    m 4,.00 4,.00 5,.00 

ERFORDERLICHE ÖLMENGE 
NECESSARY OIL QUANTITY    8÷6 nim/l

MAX. ARBEITSDRUCK 
MAX. WORKING PRESSURE    012 rab

KRANGEWICHT    VERS. “H” 
CRANE WEIGHT     VERS. “E” kg

165
185

175
195

185
205

GEWICHT GRUNDRAHMEN +  2 MECH. STÜTZBEINE  
WEIGHT BASE FRAME  + 2 MECH. SUPPORTINGS LEGS        88÷46 gk

GEWICHT ABSTÜTZTÄGER + 2 MECH. STÜTZBEINE   
WEIGHT STABILIZER SUPPORT + 2 MECH. SUPP. LEGS       26÷85 gk

STROMVERBRAUCH 12 V GERÄTE  
ELECTRICITY CONSUMPTION 12V DEVICES    

A
min/max

70/170 70/170 70/170 

STROMVERBRAUCH 24 V GERÄTE  
ELECTRICITY CONSUMPTION 24V DEVICES  

A
min/max

35/85 35/85 35/85 

SEILWINDEMERKMALE – WINCHES FEATURES    
MAX. TRAGFÄHIGKEIT 
MAX. LOAD CAPACITY    005 gk

SEILDURCHMESSER 
TIGHTROPE DIAMETER   6 mm

SEILLÄNGE 
TIGHTROPE LENGTH   52 m

GEWICHT DER SEILWINDE 
WEIGHT OF THE WINCH   05 gk

 PTIONIRCSED GNUNHCIEZEB NOISREV - NOISREV
 HYDRAULICALLYORTCELE HCSILUARDYHORTKELE V21 ”E“

 HYDRAULICALLYORTCELE HCSILUARDYHORTKELE V42 ”E“

“H” HYDRAULISCH (FÜR NEBENANTRIEB) HYDRAULIC (FOR PTO)   

ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN                             WORKING SPEEDS      

VERS ION
SCHWENKEN

ROTATION 
(rpm)

HEBEN
LIFTING

(sec) 

ABSENKEN
LOWER  

(sec) 

TELESKOP AUSFAHREN 
EXTENSION 

(sec) 

TELESKOP EINFAHREN 
RETRACT  

(sec) 

     p min p max   150.1 150.2 150.3 150.1 150.2 150.3 

“E” 12/24V 1,.8 14 27 15 12 25 33 6 12 17 
“H” (PTO) 2,00 14 15 12 25 33 6 12 17 

p min: Min. Arbeitsdruck – min. working pressure    
p max: Max. Arbeitsdruck – max. working pressure    



T15 A28
“LC” 
“D” 

“LC” 
“D” 

T15 A26 / T15 A27      

T 15 A26  / T15 A27 
“Extra CE” 

T15 A28
“Extra CE” 

Einstufung nach EN 12999
Classification under EN 12999
              HC1 - HD4/B2

TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA


